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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

1.1  Rozsah riešenia 

 

Projekt rieši:  

Návrh otvoreného a rozšíriteľného  „ Kamerového systému v Obci Liptovský Peter“ 

 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektu 

 

- Technické zadanie od investora 

- Technické údaje použitej technológie 

- Mapa obce v elektronickej podobe 

- Obhliadka miesta realizácie 

- STN a EN normy  

 

1.3  Normy a predpisy 

 

-     zákon 262/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., 

vyhláška č.378/1992 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom 

poriadku, 

-      Vyhl. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, 

elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti,  

-       vyhláška   UBP SR č. 59/1982   základné  požiadavky  na  zaistenie bezpečnosti práce 

   a technických zariadení, 

- zákon č.124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

- zákon č.309/2007 o zmene a doplnení zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane   

zdravia pri práci   

- zákon č. 610/2003 Zb. o informačných komunikáciách,  

STN EN 50173-1  Informačná technika, Generické káblové systémy, Všeobecné 

požiadavky 

STN EN 50174-2  Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 1: 

Špecifikácia a zabezpečenie kvality inštalácie 
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STN EN 50174-2  Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 2: 

Plánovanie a postupy inštalácie v budovách 

STN EN 50310       Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami 

informačnej techniky 

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť: 4-41: Zaistenie 

bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 

STN 33 2000-5-523, Elektrické zariadenia 5. Časť: Výber a stavba el. zariadení, 

523.Oddiel: Dovolené prúdy 

STN 33 2000-4-473, Elektrické zariadenia 4. Časť: Bezpečnosť, 47 kap. Použitie 

ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti,  473.Oddiel: Opatrenia 

na ochranu proti nadprúdom 

STN 33 2000-4-43, Elektrické zariadenia 5. Časť: Bezpečnosť, 43 kap. Ochrana 

proti nadprúdom 

STN 33 2000-1,  Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné 

podmienky. 

STN 33 2000-5-51   Elektrické inštalácie budov – Časť 5-51: Výber a stavba 

elektrických zariadení, Spoločné pravidlá. 

STN 33 2000-5-52  Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických 

zariadení, kap 52: Elektrické rozvody  

STN 33 2000-5-54,   Elektrické inštalácie budov – Uzemňovacie sústavy a ochranné 

vodiče 

 

 

1.4  Napäťové sústavy 

 
1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 

2 DC 24V SELV 

2 DC 48V SELV 
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1.5  Riešenie ochrán 

 

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom sú navrhnuté podľa STN 33 

2000-4-41: 

Ochranné opatrenia pred úrazom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-

41 vydaná 2007: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 

1. Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) 

- ochrana izolovaním živých častí 

- ochrana zábranami alebo krytmi 

- prekážky a umiestnenie mimo dosahu 

2.Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) 

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 

- ochrana samočinným odpojením pri poruche v sieti TN 

- ochrana malým napätím SELV 

Ďalšie ochranné opatrenia: 

412. Dvojitá alebo zosilnená izolácia 

413. Elektrické oddelenie 

414. Malé napätie SELV a PELV 

415. Doplnková ochrana 

 

 

1.6  Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia  

 

Podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 §4 sú použité technické zariadenia skupiny  B, C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investor     : Obec Liptovský Peter 

Stavba/Job : Kamerový systém obce  

 

6 / 9 

 

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

2.1      Popis kamerového systému  

 

Projektovaný kamerový systém sleduje verejne prístupné priestory obce 

Liptovský Peter. Sledovanie obce zabezpečuje 6 priemyselných IP kamier s rozlíšením 

4 megapixeloch ( maximálne rozlíšenie 2688 x 1520 px) určené pre rozsiahlejšie 

monitorovacie priestory. Kamery sú určené pre exteriérovú montáž a sú napájané zo 

zdroja malého napätia zo zálohovým akumulátorom, ktorý má za úlohu zabezpečiť 

potrebnú energiu v čase krátkodobého výpadku elektrickej energie, alebo zo switchu 

s funkciou POE (štandard IEEE802.3af trieda 3). Pre 6 kamier je navrhnutých 3 

kamerových skriniek v ktorých sú inštalované ochranné a napájacie časti 

a monitorovacie zariadenie, ktoré má funkciu zbierania dát z kamerových skriniek ako 

napr. otvorenie kamerovej skrinky alebo pokles napájacieho napätia. Kamerové 

skrinky sú umiestnené v budovách patriacich obci Liptovský Peter a sú prepojené 

WIFI bezdrôtovou technológiu ktorá zabezpečí spojenie medzi snímacím 

a záznamovým zariadením. Toto prepojenie je navrhnuté v zmysle platnej legislatívy 

vo voľnom vysielacom pásme 5470-5725MHz, v ktorom je možné vysielať 

o maximálnom výkone 1000mW čo je 50 mW/1MHz e.i.r.p. Prenosové rýchlosti WIFI 

spojov sú navrhnuté tak, aby aj do budúcna mohli plne postačovať pre rozšírenie 

kamerového systému v obci. Teoretická maximálna rýchlosť by sa mala pohybovať 

niekde na úrovni 130MB/s. 

Záznamové zariadenie je navrhnuté pre záznam z navrhovaných kamier 

s úložnou kapacitou zodpovedajúcou príslušnej norme tj. 10 dní, po ktorej sa daný 

záznam bude automaticky premazávať a možnosťou archivácie do externého úložného 

priestoru v prípade škody alebo vandalizmu. 

 

Umiestnenie kamier a pohľady: 

 

Kamera 1 : napojená z kamerovej skrine KS1 a monitorujúca verejný priestor 

s nádobami so separovaným odpadom (budova požiarnej zbrojnice s.č. 76) 

Kamera 2 : napojená z kamerovej skine KS3 a monitorujúca verejný priestor 

okolia škôlky a autobusovej zastávky (budova materskej školy s.č. 1). 

Kamera 3 : napojená z kamerovej skrine KS4 a monitorujúca priestor 

multifunkčného ihriska (budova obecného nájomného bytového domu s.č. 

464). 

Kamera 4 : napojená z kamerovej skrine KS4 a monitorujúca verejný priestor 

detského ihriska do 12 rokov (budova obecného nájomného bytového domu 

s.č. 464). 
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Kamera 5 : napojená z dátového rozvádzača DR 1 a monitorujúca verejný 

priestor vstupu obecného úradu (budova kultúrneho domu s.č. 100) . 

Kamera 6 : napojená z dátového rozvádzača DR 1 a monitorujúca verejný 

priestor pred obecným úradom a park (budova kultúrneho domu s.č. 100). 

 

Umiestnenie kamerových skriniek: 

 

KS 1 – V interiéri požiarnej zbrojnice 

KS 3 – V priestoroch materskej škôlky 

KS 4– V podkrovných priestoroch nájomného obecného bytového domu č. 464 pri 

súčasnom dátovom rozvádzači  z druhej stravy nosného trámu 

 

V kamerovej skrinke KS1, KS3 a KS4 sú umiestnené hlavný vypínač, istiace prvky, 

servisná zásuvka na DIN lištu, napájací zdroj, zálohový akumulátor,  monitorovacie 

LAN zariadenie. 

 

Umiestnenie zariadení kamerového systému je zobrazené v na výkrese č. 01 Celková 

situácia kamerového systému. 

 

Centrum ( záznamové zariadenie ) kamerového systému je umiestnené v dátovom 

rozvádzač DR1 na obecnom úrade v kancelárii OÚ. 

2.2 Pokyny na prevádzku a montáž  

Pre vedenia je potrebné používať vodiče s medeným jadrom. 

Pri rozvodoch musia byť dodržané zásady o úprave rozvodných skríň, označovaní 

svorkovníc, súbehy, spoločné vedenia ... podľa STN 34 2300.  

Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná odborná prehliadka a skúška el. 

zariadení. 

Pred uvedením zariadení do trvalej prevádzky sa musí vykonať minimálne 2 dňová 

skúšobná prevádzka. 

Funkčná schopnosť zariadení sa musí pravidelne kontrolovať. Odborné prehliadky 

systému sa musia vykonávať 1 x za dva roky. 

 

 

3 ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ 

 

Po odstránení krytov elektrických zariadení pri opravách alebo údržbe sa môže stať, že 

pracovník pri porušení postupov popísaných v prevádzkovom poriadku, alebo návode na 

obsluhu a údržbu, môže byť ohrozený dotykom živých častí týchto zariadení.  Je potrebné aby 

o tomto možnom nebezpečenstve a spôsobe jeho eliminácie (zabezpečením pracoviska, 

použitím osobných ochranných a pracovných prostriedkov) bola informácia v miestnom 
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prevádzkovom poriadku. Pri akomkoľvek zásahu, ktorý si vyžaduje odstránenie krytov 

zariadení je potrebné zariadenia vypnúť. 

Na jednotlivých elektrických zariadeniach, alebo v ich blízkosti musia byť umiestnené 

výstražné tabuľky z trvanlivého materiálu, ktoré grafickou alebo textovou formou varujú pred 

uvedeným zostatkovým rizikom a informujú o povinnostiach obsluhy. Zostatkové riziká je 

potrebné v pravidelných intervaloch vyhodnocovať a dopĺňať v prípade zmien do 

prevádzkového poriadku. 

Zbytkové riziká: 

Ohrozenie priamym dotykom el. zariadenia. 

Mechanizmus vzniku rizika: Pri nesprávnom pripojení el. zariadenia, nepripojenie 

ochranného vodiča, zámena vodičov prívodného vedenia. Odstránenie: Pred spustením stroja 

premenovať správnosť pripojenia vodičov meracím prístrojom. Zostatkové riziko: Zranenie 

nebezpečným dotykovým napätím, nesprávna funkčnosť stroja. Opatrenie: Pripojenie môže 

vykonať iba osoba s príslušným osvedčením. Obsluha nemá priamy prístup k živým častiam 

elektrických zariadení. Elektrické zariadenie s možnosťou dotyku osôb so živými časťami sú 

umiestnené v uzavretom rozvádzači a sú výrazne označené bezpečnostnými značkami. 

Pád z rebríka, lešenia 

Mechanizmus vzniku rizika: Oprava údržba el. zariadení umiestnených vo výške. 

Odstránenie: dodržaním nasledovných zásad: 

 sklon rebríka musí byť min. 2,5:1 

 na stĺpe je pripravená podpera pre rebrík – musí sa o ňu rebrík oprieť 

 rebrík sa musí zabezpečiť proti pošmyknutiu 

 rebrík možno používať len na krátkodobé nevyčerpávajúce práce (inak treba 

lešenie) 

 na rebríku je zakázané používať pneumatické náradie 

 po rebríku sa nesmie prenášať náradie ťažšie ako 20kg 

 

4.  BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 

Kamerový systém bude prevádzkovať obec, ktorá zabezpečí dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov a  zaškolenie pracovníkov obsluhujúcich kamerový systém.  

Namontované zariadenie nepotrebuje údržbu zo strany užívateľa. Pravidelné kontroly 

systému budú vykonávať pracovníci montážnej organizácie alebo správca systému.   

Pracovníci obsluhujúci el. zariadenie musia byť preukázateľne poučení o umiestnení 

hlavného vypínača (istič) zariadenia. 

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác 

povinný vykonať odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia, až na jej základe je možné 

uviesť zariadenie do prevádzky. 

Obsluhu elektrických zariadení smie vykonávať len osoba ktorej kvalifikácia musí 

zodpovedať vyhláške MPSVaR č. 508/2009Zb. Opravy, servis a manipuláciu so zariadeniami 
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kamerového systému a EZS v priestoroch s vonkajšími vplyvmi AD2 až AD8 smú vykonávať 

len osoby "znalé" podľa STN 34 3100. 

Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní káblových trás, 

umiestnení zariadení a v samotných stavebných úpravách. Požiarnu bezpečnosť zabezpečuje 

vzájomná poloha  káblov a ich izolácia.  

Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať' /prevádzkovať/ iba podľa 

prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. 

Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byt' ich 

nehotové častí spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu. 

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byt' 

vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, 

alebo označené na kryte bleskom červenej farby. 

Na elektrickom zariadení je nevyhnutné  v pravidelných termínoch počas jeho 

prevádzky v zmysle STN 343100 kontrolovať (pri dodržaní hlavne článkov 81 a 82), pri 

použití predpísaných ochranných pomôcok: 

 dodržanie predpísaného krytia 

 celistvosť ochranného obvodu 

 istenie spotrebičov podľa dodanej dokumentácie 

 kontrola izolačného stavu káblových silových obvodov a funkcia prúdových 

chráničov 

 funkcia hlavného vypínača v hlavnom rozvádzači HRS 

 stav celej elektroinštalácie (rozvodov) po mechanickej stránke. 

Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý zodpovedá súčasne platným 

elektrotechnickým normám. 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku    Vypracoval: 

06/2019          


