UPN-O Liptovsky Peter — Zmeny a doplinky &.2 VZN

NAVRH ZAVAZNEJ CASTI UZEMNEHO PLANU OBCE LIPTOVSKY PETER

A) ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO
VYUZiVANIA UZEMIA

Kapitola 3.1.1 ZASADY A REGULATIVY FUNKCNEHO VYUZITIA sa dopliuje o nasledovny
navrh:

= Kapitola sa dopliuje zasadami a regulativmi funkéného vyuZitia pre REKREACNE
UZEMIE...RU-2 a RU-3:

REKREACNE UZEMIE.............coccosuiiniriiictesisesssss e ssss e bs s s sss s sss st ssstasssesassns s RU-2
* CHARAKTERISTIKA : Uzemie zabezpedujuce poziadavky prileZitostnej rekreacie
s moznostou hipoterapie pripadne agroturistiky.
« FUNKCNE VYUZITIE :

Pripustné:

Dominantné...... 1. chov hospodéarskych zvierat, vhodnych pre Ucely hipoterapie,
pripadne agroturistiky (max 5ks koni),

Vhodné............ 1. rekreaCné stavby pre prechodné ubytovanie (max 12. 16zok),

3. odstavné miesta slUZiace potrebe funkéného vyuzitia,
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia uzemia,
5. prisludné pesie, cyklistické a cestné komunikacie

Nepripustné:

........................ 1. vyroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby
2. v8etky druhy cinnosti, ktoré svojimi negativnymi vplyvmi (napr.
praSnostou, hlukom, zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.)
priamo alebo nepriamo obmedzuju vyuZitie susednych pozemkov

 DOPLNUJUCE USTANOVENIA : - koeficient zastavanosti je 0,2
| REKREAGNE UZEMIE..............oooeoevereeeeeseereesseessssesseesessesessssssssnessesssssesssssssssssssssnssessens RU-3 |
* CHARAKTERISTIKA : Uzemie zabezpedujuce poziadavky prileZitostnej individualne;
rekreacie.
 FUNKCNE VYUZITIE :

Pripustné:

Dominantné...... 1. rekredacia v lese, ktora nebude mat vplyv na funkciu jestvujucej
vzrastlej nelesnej drevinovej vegetacie (NDV), ktora plni funkciu
interakéného prvku (IP) vramci miestneho Uzemného systému
ekologickej stability (MUSES)

Vhodné............ 1. prislusné peSie, cyklistické a cestné komunikacie

Nepripustné:

........................ 1. vyroba, skladovanie, zariadenia dopravy a pod.
2. akakolvek vystavba objektov na byvanie, rekreacné ucely a
obciansku vybavenost

« DOPLNUJUCE USTANOVENIA : - koeficient zastavanosti je 0,1
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D) ZASADY A REGULATiW’ UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO A
TECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

= Do kapitoly 3.1a.1 Dopravné vybavenie sa doplriuju o nasledovné odstavce:

Na plochach existujucej aj navrhovanej bytovej vystavby je potrebné budovat malokapacitné
parkovacie plochy pre osobné automobily podla poc¢tu bytovych jednotiek.

Dopravné napojenia jednotlivych lokalit, jednotlivé cestné komunikacie, staticku dopravu,
cyklistické trasy a peSie trasy riesit v sulade s aktualne plathymi TP a STN

= Do kapitoly 3.1a.2 Technické vybavenie sa doplriuje do podkapitoly Vodné
hospodarstvo bod :

Pred realizaciou vystavby vlastnych vodnych zdrojov overit vhodnost' ich vybudovania v
uzemi hydrogeologickym prieskumom.

= Do kapitoly 3.1a.2 Technické vybavenie sa doplriuje podkapitola Zasobovanie zemnym
plynom :

Zasobovanie zemnym plynom :

Respektovat' v sulade so zakonom 251/2012 ochranné a bezpecnostné pasma existujucich
plynarenskych zariadeni sluziacich na rozvod plynu :

Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu technologickej Casti
plynarenského zariadenia je

Ochranné pasmo:
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlost'ou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,
¢) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom uzemi obce s prevadzkovanym tlakom
nizsim ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynarenské zariadenia zadsobnika a tazobnej siete neuvedené v pismenach a) az g).

Bezpecnostné pasmo:
Vzdialenost’ na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia je
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa prevadzkovanych na vol'nom priestranstve a
na nezastavanom uzemi,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm,
¢) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 150 mm,
¢) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlost’ou do 300 mm,
) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatarnych uzloch,
i) 250 m pre iné plynarenské zariadenia zasobnika a tazobnej siete neuvedené v pismenach a) az h).

o Zriadovat stavby v ochrannom a bezpeCnostnom pasme plynarenského zariadenia
a vykonavat c¢&innosti v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mozZno iba po
predchadzajucom suhlase prevadzkovatela siete a za podmienok nim urcenych.
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= Do kapitoly 3.1a.2 Technické vybavenie sa doplriuje podkapitola Civilna ochrana :
Civilna ochrana :

e Stavebnotechnické poziadavky na zariadenia civilnej ochrany — ochranné stavby rieSit
a zabezpecCovat' v zmysle zakona €. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni
neskorSich predpisov avyhlasky MV SR €. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpedenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej

ochrany v zneni neskorsich predpisov.

o V stavbach s vadsSim sustredenim osbéb riesit a zabezpe€ovat ukrytie zamestnancov a oséb
prevzatych do starostlivosti a ukrytie obyvatelstva obce v ochrannych stavbach — ukrytoch
podla analyzy mozného vzniku mimoriadnej udalosti v obvode Liptovsky Mikula$ a v sulade
s § 4 wvyhladky MV SR & 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany
v zneni neskorsich predpisov.

E) ZASADY A REGULATIVY PRE ZACHOVANIE KULTURNOHISTORICKYCH HODNOT,
PRE OCHRANU PRIRODY, TVORBU KRAJINY, VYTVARANIA A UDRZIAVANIA
EKOLOGICKEJ STABILITY

Na konci kapitoly 3.2.3 ZASADY A REGULATIVY PRE VYTVARANIE A UDRZIAVANIE
EKOLOGICKEJ STABILITY sa dopliia odstavec :

Pre udrzanie ekologickej stability v krajine je potrebné dodrziavat zasady vysadby nahradnej
zelene pri kazdom vyrube stromov. Vysadba tohto druhu vegetacie je mozna popri pristupovej
ceste na Kalenik, ako aj pri va¢sine pofnych ciest v katastri, kde zatial nie je. Na jej priestorové
umiestnenie vyuzit Uzky pas vysadeny vysokymi drevinami (stromami) len na zaveternej
(vychodnej) a severnej strane ciest, na naveternej strane je doporucena vysadba krovitych drevin.
Vysadba na rozhrani réznych druhov pozemkov méze byt kombinovana. Druhové zloZenie ma byt
vyhradne z domacich druhov drevin.

F) ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Do kapitoly 3.3 ZASADY A REGULATIVY PRE STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
sa doplnuju podkapitoly 3.3.1. Opatrenia z hl’adiska ochrany verejného zdravia, 3.3.2. Opatrenia
Z hPadiska adaptdicie obce na nepriaznivé dosledky zmeny klimy a 3.3.3. Vhodnost’ a podmienky
stavebného vyuZitia uzemia.

= Do podkapitoly 3.3.1. Opatrenia z hfadiska ochrany verejného zdravia sa vkladaju v3etky
odraZky, ktoré boli schvalené v Zmenach a doplnkoch ¢. 1 UPN-O Liptovsky Peter

= Do podkapitol 3.3.2 Opatrenia z hladiska adaptacie obce na nepriaznivé doésledky
zmeny klimy a 3.3.3. Vhodnost’ a podmienky stavebného vyuZitia tzemia sa vkladaju
nasledovné odrazky -

3.3.2. OPATRENIA Z HI'ADISKA ADAPTACIE OBCE NA NEPRIAZNIVE DOSLEDKY
ZMENY KLIMY

e zabezpedit a podporovat ochranu funk&nych brehovych porastov

e podporovat vysadbu lesa alebo spolo€enstiev drevin mimo zastavanej €asti obce
e podporovat opatovné vyuzivanie dazdovej a odpadovej vody

e podporovat zvySenie retenCnej kapacity Uzemia pomocou hydrotechnickych opatreni
navrhnutych ohladupine k ZP
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podporovat zvySenie infiltracnej kapacity uzemia diverzifikovanim Struktury krajinnej pokryvky
s vyraznym zastUpenim vsakovacich prvkov v extravildne a minimalizovanim podielu
nepriepustnych povrchov na urbanizovanych plochach v zastavanej €asti obce

podporovat renaturaciu a ochranu tokov a mokradi
usmernit odtokové pomery pomocou drobnych hydrotechnickych opatreni
podporovat opatrenia proti vodnej erézii a zosuvom pbédy

3.3.3. VHODNOST A PODMIENKY STAVEBNEHO VYUZITIA UZEMIA

Vhodnost a podmienky stavebného vyuZzitia uzemia s vyskytom environmentalnej zataze
s vysokou prioritou rieSenia je potrebné posudit’ a overit geologickym prieskumom.

Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytom stredného radénového rizika je
potrebné posudit podla zakona €. 55/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢.
528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na obmedzenie oZiarenia z
prirodného Ziarenia.

G) VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

V kapitole 3.4 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE sa nemeni.

K) ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Kapitola 3.6. VYMEDZENIE VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB sa meni a dopliuje

nasledovne :

= v podkapitole Funkéné vyuzitie tzemia sa ruSia nasledovné plo$né verejnoprospesné
stavby :

2. pozemok pre verejnoprospednu obdiansku vybavenost vo vlastnictve obce pre vystavbu

kulturno-spolocenského centra

4. plocha s objektom byvalej kolkarne pre zriadenie klubovych priestorov

L) SCHEMA ZAVAZNYCH GASTi RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB
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